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 TM4722  振動ﾚﾍﾞﾙ計  測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB 測定周波数範囲1HZ～80HZ 供用日 150  1,070  1,070   
 TM4728  ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ  1ch  10dB 25dB 50dB 供用日 150 757 757   
 TM4729  ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ  2ch  50dB 供用日 150  1,320  1,320   
 TM4732  騒音･振動ﾚﾍﾞﾙ演算処理器  2ch表示  測定範囲0～130dB 供用日 150  1,330  1,330   
 TM4733  騒音･振動ﾚﾍﾞﾙ演算処理器  4ch表示  測定範囲0～130dB 供用日 150  3,250  3,250   
 TM4736  騒音･振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ  測定周波数範囲～20KHZ 供用日 150 778 778   
 TM4739 沈下計  水盛式(本体) 範囲±20､50㎜ 供用日 160 348 348   
 TM4740 沈下計  水盛式(自動給水装置付水槽) 供用日 160 367 367   
 TM4741 沈下計  水圧式 　±50～500㎜ 供用日 160 440 440   
 TM4744 傾斜計  振子式  範囲±1､5､10度 供用日 160 312 312   
 TM4745 傾斜計  日 106    11/1単価改定

 TM4748  沈下･傾斜兼用警報記録装置  6打点記録用(上下限の警報付) 供用日 150  3,200  3,200   
 TM4749  沈下･傾斜兼用警報記録装置  12打点記録用(上下限の警報付) 供用日 150  3,680  3,680   
 TM4752  沈下･傾斜測定機器[ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･自動計測装置]  30～60ﾁｬﾝﾈﾙ 供用日 150  1,400  1,400   
 TM4755  粉塵計［携帯用］  測定範囲0.001～4㎎/m3 供用日 140  1,140  1,140   
 TM4758  濁度計［携帯用］  測定範囲0～400ppm 供用日 150  1,010  1,010   
 TM4761 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  測角表示単位10秒 測距精度5㎜+5ppm×D 供用日 220  1,480  1,480   
 TM4764  透過性RI水分密度計  湿潤密度1～2.5t/m3 供用日 160  5,870  5,870   
 TM4767  超音波探傷装置［携帯用］  ﾁｬﾝﾈﾙ数1 供用日 160  2,650  2,650   
 TM4768  超音波探傷装置［標準用］  ﾁｬﾝﾈﾙ数2 供用日 180  18,800  18,800   
 TM4770 路面平坦性試験装置  計測分解能力0.25㎜ 供用日 180  3,140  3,140   
 TM4773 路面横断形状測定装置  計測精度-2～+2㎜ 供用日 180  11,000  11,000   
 TM4779 伸縮計  ７日巻き  基・日 177    11/1単価改定

 TM4781  静歪み指示計   台・日 229    11/1単価改定

 TM4784 孔内傾斜計   台・日  1,270    11/1単価改定

 TM4787 飛行機 単発 時間  54,280   
 TM4789  航空ｶﾒﾗ  広角、ＦＭＣ付き 時間  41,900   
 TM4791 弾性波探査器  24成分(発破法) 供用日 200  7,300  7,300   
 TM4794 流速計  ﾌﾟﾗｲｽ電気式 供用日 160 532 532   
 TM4797  ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ  4～5人乗り 日 160 265 36 35 93 56   
 TM4798  ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ  6人乗り 日 160 265 39 38 102 61   
 TM4799  ﾎﾞｰﾄ  FRP製 5.2m  5人乗  船外機付 日 160 265 872 832  2,250  1,360   
 TM4801 架設桁  〔ton当たり〕 供用日 110 705 705   
 TM4804  ﾍﾞﾝﾄ  〔ton当たり〕 供用日 120 605 605   
 TM4807  門型ｸﾚｰﾝﾌﾚｰﾑ  〔ton当たり〕 供用日 130 738 738   
 TM4811  門型ｸﾚｰﾝ走行装置  定格荷重 98kN 10t用 供用日 130  3,530  3,530   
 TM4812  門型ｸﾚｰﾝ走行装置  定格荷重 147kN 15t用 供用日 130  4,490  4,490   
 TM4813  門型ｸﾚｰﾝ走行装置  定格荷重 196kN 20t用 供用日 130  5,070  5,070   
 TM4814  門型ｸﾚｰﾝ走行装置  定格荷重 294kN 30t用 供用日 130  9,000  9,000   
 TM4815  門型ｸﾚｰﾝ走行装置  定格荷重 392kN 40t用 供用日 130  13,500  13,500   
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