
建設機械等損料表
    運転 運転 供用  運転1時間  供用1日  運転1時間  供用1日

コード  名　称  規格・形状 単位 時間 日数 日数  当り損料  当り損料  当り換算値  当り換算値  摘　要
     ③欄  ④欄  ⑤欄  ⑨欄  ⑪欄  ⑬欄  ⑮欄

 TM1552  ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ･直結三点支持式]  ﾗﾑ質量8.0t ﾘｰﾀﾞ長21～24m 吊能力45～50t 時間 660 120 190  14,000  73,100  34,900  122,000  
 TM2923  工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(大型)  口径400㎜ 揚程10m 45.0KW 1.03t 日 100 140  4,280  2,070  7,180  5,110  
 TM4094 鋼製櫓損料  20m 日  26,200  
 TM4095 鋼製櫓損料  25m 日  29,300  
 TM4096 鋼製櫓損料  30m 日  31,300  
 TM4097 鋼製櫓損料  標高35ｍ　質量31.4t 日  33,300  
 TM4162  単管足場損料（海上）  １ｍ未満 箇所  61,000  
 TM4164  単管足場損料（海上）  １～３ｍ未満 箇所  76,000  
 TM4516  船外機船  5.5m 〔FRP〕  11KW(15PS) 日 120 200 477 501  1,310 787  
 TM4898  ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ  1.5 日  2,290  
 TM4899  ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ  3.0 日  3,800  
 TM4900  ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ  5.0 日  5,530  
 TZ3842 ＧＰＳ  ＲＴＫＧＰＳ　ＤＧＰＳ兼用タイプ 供用日 70  29,700  
 TZ3843 ＧＰＳ ＤＧＰＳ 供用日 70  4,520  
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