
４）再生クラッシャーランの単価について

(1) [⑭県北・田平地区の離島]の単価については、鷹島以外には適用できない。

５）セメント

　基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（バラモノ）は、一件工事で1,000ｔ以上使用する場合

は適用できない。

　基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（袋物）は、一件工事で60ｔ(2,400袋)以上使用する場

合は適用できない。また、4ｔ未満についてはセメント（小口・袋物）を使用すること。

６）火薬・電気雷管

　基本単価一覧表のコードに掲載している火薬は、一件工事で1ｔ以上使用する場合は適用できない。また、

電気雷管は、火薬庫有りの場合や一件工事で1,000個以上使用する場合は適用できない。

７）海上運賃

　地域別単価が設定されていない資材のうち、内地で生産されるコンクリート二次製品、鋼材（鋼管杭・

Ｈ杭等）、仮設材（鋼矢板・Ｈ形鋼・覆工板等）、異形ブロック型枠を、離島において調達する場合は、

海上運賃（TT0001：コンクリート二次製品，TT0002：鋼材，TT0011：異形ブロック型枠）を計上する。

※ 海上運賃には、島内での陸上輸送を含む。

※ 離島本島から離島の離島へ海上運搬する場合は、別途見積を行う。

※ 仮設材や異形ブロック型枠など搬出(返却)が必要な資材は、返却する分の海上運賃も計上する。

８）TP3205～TP3250のフェンスの規格は、以下のとおりとする。

　ビニル被覆（TP3205～TP3226）　線径φ3.2×網目50㎜

　亜鉛メッキ（TP3231～TP3240）　線径φ3.2×網目56㎜

　メッキ着色（TP3241～TP3250）　線径φ3.2×網目56㎜

９）安全灯について（詳細の規格は、下表のとおりとする。）

区　分 規　　　　　　　格 単位 本土地区 離島地区

＜灯具（LEDﾀｲﾌﾟ）＞
　　灯色：黄色、赤、緑
　　光達距離：5km～9km
　　閃光時間：２秒～４秒
　　材質：耐食アルミニウム合金
＜標体（ポ－ル）＞
　　ポール高：3.0m
　　材質：STK400亜鉛メッキ
　　※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず

　　※標準的な設置は４箇所（４穴タイプ）

＜電池＞
　　形式：太陽電池式
　　耐用年数：蓄電池３～５年
＜灯具（LEDﾀｲﾌﾟ）＞
　　灯色：黄色、赤、緑
　　光達距離：2km～5km
　　閃光時間：２秒～４秒
　　材質：耐食アルミニウム合金
＜標体（ポ－ル）＞
　　ポール高：3.0m
　　材質：STK400亜鉛メッキ
　　※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず

　　※標準的な設置は４箇所（４穴タイプ）

＜電池＞
　　形式：太陽電池式
　　耐用年数：蓄電池３～５年
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