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製品名 再生土砂  

会社名 有限会社 多良見砕石            TEL 0957-43-0232  

認定の有効期限 令和 4 年 11 月 30 日     

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生土砂 0－30mm m3 1,500  

（注）１．当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでお 

りません。） 

２．上記単価は大型車（10ｔダンプ）現場単価となります。（片道 20km 圏内） 

３．使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。 

製品名 再生土砂  

会社名 株式会社 鳥建              TEL 0957-62-6668  

認定の有効期限 令和 5 年 11 月 30 日 

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生土砂 0～40mm ｍ3 2,800  

 

 

製品名 再生土砂  

会社名 加藤産業株式会社             TEL 095-848-7321  

認定の有効期限 令和 3 年 3 月 31 日 

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生土砂 0～50mm ｍ3 2,000 土場渡し単価 

（注）１．当社地山の上、土丹と砕石ダストにより製造。（木くず、がれき類は含んでおりません。） 

    ２．上記単価は弊社土場渡し単価となります。 

３．配達運賃は別途となります。 

製品名 再生砂  

会社名 株式会社 張本創研             TEL 0957-49-1575  

認定の有効期限 令和 3 年 3 月 31 日   

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生砂 置換用 m3 2,550  

（注）１．使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。 

製品名 再生砂  

会社名 株式会社 中央環境             TEL 095-884-3229  

認定の有効期限 令和 3 年 3 月 31 日     

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生砂  m3 2,400 重量1800kg/m3 

（注）１．上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。 

２．その他の地区については、別途見積。 

製品名 再生砂  

会社名 有限会社 多良見砕石            TEL 0957-43-0232  

認定の有効期限 令和 3 年 11 月 30 日    

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生砂 骨材寸法5mm以下 m3 2,450 
単位容積重量1,650kg/m3  

（±50㎏） 

（注）１．（砕石・砕砂）ダストのみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。） 

２．使用目的としては、埋め戻し用砂（浄化槽等）、管保護材（上下水道等）用の砂の代替え品として 

   生産販売しています。 

   ３．上記単価は大型車（１０ｔダンプ）現場単価となります。（片道 20km 圏内） 
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製品名 再生砂  

会社名 株式会社 鳥建               TEL 0957-62-6668  

認定の有効期限 令和 4 年 11 月 30 日    

呼び名 規 格 単 位 価  格 備    考 

再生砂 0～10mm m3 2,550 
 

 

 

 

製品名 鉄筋コンクリート用再生棒鋼（JIS G 3117） 

会社名 西日本鋼業株式会社           TEL 0956-31-4334  

認定の有効期限 令和 3 年 11 月 30 日   

品名 規 格 呼び径 
単位質量 
(kg/m) 

単位 価格① 価格② 備 考 

鉄筋コンクリート用 

再生棒鋼 
SDR345 D10 0.560 kg 80 82  

鉄筋コンクリート用 

再生棒鋼 
SDR345 D13 0.995 kg 77 79  

（注）１．取引数量 ①20～50t 程度 ②1～10t 程度 

２．標準長 4.0m～6.0m 

３．荷渡し場所 本土現場持込み 車上渡し 

 

 

製品名 鉄筋コンクリート用再生丸鋼（JIS G 3117） 

会社名 西日本鋼業株式会社           TEL 0956-31-4334  

認定の有効期限 令和 3 年 11 月 30 日   

品名 規 格 径 mm 
単位質量 
(kg/m) 

単位 価格① 価格② 備  考 

鉄筋コンクリート用 

再生丸鋼 
SRR235 9 0.499 kg 105 110  

（注）１．取引数量 ①10～20t 程度 ②1～5t 程度 

２．標準長 5.5m～6.0m 

３．荷渡し場所 本土現場持込み 車上渡し 

 

 


